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СПЕЦИФИКАЦИЯ  МАТЕРИАЛИ

НАСТИЛКИ

Полагане на настилка от плочи гранитогрес, осигурени срещу хлъзгане (преддверие, кухненски бокс, WC)

Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта

Ламиниран паркет клас 32 / АС4, дебелина 8 мм.

Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта

СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ

Латекс за стени за вътрешно боядисване, антибактериален, дишащ.

Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта
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ТАВАНИ

Окачен таван AMF от минералфазерни плочи 60/60

Цвят: бял
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ОБЗАВЕЖДАНЕ

Вътрешни  щори

Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта
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Вътрешна корпусна мебел:

Материал: ЛПДЧ

Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта

Президентски офис стол

Материал: Еко кожа

Цвят: черен
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Полагане на топлоизолация 3 см XPS по подове, под настилки.
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ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ ОТ

ЦК-QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНСТИТУТА ПО ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“№72

Предстенна обшивка с дебелина 7 см, със щендерна конструкция и едностранна обшивка от

гипсокартонови плоскости с дебелина 10 мм. Запълваща смес за фугите - полиуретанов мастик.
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Фаянсови плочки

Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта

Латекс по тавани, за вътрешно боядисване (лаборатория "B")

Цвят: бял

Посетителски стол

Материал: Еко кожа

Цвят: черен
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ФАСАДНИ ОСТЪКЛЯВАНИЯ

PVC дограма, петкамерна със стъклопакет с обикновени стъкла, с коефициент на

топлопреминаване U<1,70 W/m2K

Цвят:  от Възложителя, след съгласуване с Проектанта
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Щендерна гипсокартонова стена с дебелина 10 см, изградена от два слоя гипсокартон от всяка страна.

Запълваща смес за фугите - полиуретанов мастик.
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